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Wandprodukte 
 



Ständig mehr als 30.000 qm

Dacheindeckung vorrätig. 



1035

207
35

40

97110

1085

B

A

1090

1115

155,5

19

23 95 60

B

A

A

B

1000

1050

333

45

23

75

 35/207 

 19/155

 45/333

Stärken: 
0,50 mm
0,60 mm LWR
0,63 mm LWR
0,70 mm 
0,75 mm 
0,88 mm 

Stärken: 
0,45 mm LWR
0,50 mm 
0,60 mm 
0,70 mm 
0,88 mm 

Stärken: 
0,50 mm
0,60 mm 
0,63 mm
0,70 mm 
0,75 mm 
0,88 mm 

Stärken: 
0,50 mm

 

 Metall Dachpfannenprofil 

Weitere Profile können in verschiedenen Stärken und Abmessungen angefragt werden! 
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//Stahltrapezbleche



//Hochsickenprofile 
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Stärken: 
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Stärken: 
0,75 mm 
0,88 mm 
1,00 mm 
1,13 mm
1,25 mm 
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Stärken: 
0,75 mm 
0,88 mm 
1,00 mm 
1,13 mm
1,25 mm 
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Stärken: 
0,75 mm 
0,88 mm 
1,00 mm 
1,13 mm
1,25 mm 
1,50 mm 

Weitere Profile auf Anfrage



//Isolierpaneele
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Kerndicken: 
40 mm 
60 mm 
80 mm 
 

 Onduroof  
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Kerndicken: 
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 Ecopaneele 
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Kerndicken: 
30 mm 
40 mm  LWR
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120 mm 
150 mm 
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Kerndicken: 
40 mm 
60 mm 
80 mm 
100 mm 
 

 Permapan  

Roof und Wall auch als Mineralwollpaneele lieferbar!  
LWR=Lagerware Raesfeld



//Isolierpaneele
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Kerndicken: 
40 mm  LWR
60 mm
80 mm 
100 mm 
120 mm 
150 mm
170 mm 
200 mm 
220 mm 

 Wall, sichtbare Befestigung 
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Kerndicken: 
60 mm
80 mm 
100 mm 
120 mm  

 

 Wall, verdeckte Befestigung 

Lichtdurchlässige Paneele
Profil: 45/333. Dicke: 20 mm 
Lichttransparenz: 57% gemäß EN 410 
extrem widerstandsfähig gegen Hagel, 
gute thermische Isolierung 
Kombinierbar mit Ecopaneel 
und JI Roof (45/333). 
10 jährige Herstellergarantie 
auf Lichttransparenz und Schutz 
gegen UV-Strahlung 

Thermoroof  



//Zubehör 

Profilfüllerleisten

zur Abdichtung zwichen Platte und Abschlußprofil- 
verhindert das Eindringen von Schnee und Wasser. 
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 Isolationsschutzprofile 

 für Ecopaneele und Sandwichpaneele  

Kalotten

zur Verschraubung von Dachpaneelen und Blechen. 
Geeignet für alle gängigen Profile und RAL Farben. 

100

60
30

2m10

100°

100°

Kantteile

Firstbleche, Winkelbleche, Abtropfbleche, Wandanschlußbleche,
Ortgangbleche etc. 

Verschiedene Standardvarianten auf Lager. 

Kantteile können auch auf Wunschmaß 
und Farbe angefertigt werden. 



 Ausbesserungsfarbe

 In allen gängigen RAL Farben vorrätig. 

//Zubehör 

Bohrschrauben 

Selbstschneidende Bohrschrauben in Edelstahl und verzinkt. 
Der zu den Schrauben passende Bit ist auch erhältlich.

 Sollten die Profilplatten während der Montage 
 schmutzig werden, reinigen Sie die Platten sorgfältig 
 mit ausreichend sauberem Wasser und einer weichen Bürste. 

 Späne, die durch das Verschrauben entstehen können, 
 sollten schnellstmöglich entfernt werden. 

Infoboxen 



 Bearbeiten und Kürzen der Paneele

 Benutzen Sie zum Einkürzen der Paneelen entweder eine Stichsäge oder eine Kreissäge.
 Damit Sie ein gutes Sägeresultat erhalten, sollten Sie eine Sägeführung benutzen. 
 Die Sägereste sollten nach den Sägearbeiten entsorgt werden.  

 
 Handling/Handhabung

 Tragen Sie die Profilplatten einzeln und immer mit zwei Personen. 

 Profilplatten bis 6 Meter Länge können mit einem Gabelstapler entladen werden.

 Profilplatten mit mehr als 6 Meter Länge müssen mit einem Kran entladen werden. 
 Um  Verformungen und Beschädigungen der Platten zu vermeiden,
 sollten Sie zusätzliche Stützen und einen Seitenschutz anbringen.

 Bei Profilplatten über 10 Meter Länge muss eine Hilfstrageeinrichtung mit ausreichend tragfähigen Hebeseilen verwendet              
 werden, damit die Last gleichmäßig verteilt werden kann.

Lagern Sie Ihre 
Profilplatten an einem   
trockenen Ort. Die  
Lagerung unter einer 
Abdeckung ist nur zur 
kurzfristigen Lagerung 
geeignet. 

Bei Lagerung unter 
freiem Himmel: Sorgen 
Sie für ausreichende 
Neigung, damit sich kein 
Wasser zwischen den 
Profilplatten sammeln 
kann. 

Auf der Baustelle: 
Lagerung vorzugsweise 
unter einer Plane, sor-
gen Sie für ausreichen-
de Belüftung. 

Lichpaneele dürfen nicht  
übereinander gestapelt 
dem Sonnenlicht ausge-
setzt werden. 

Stets unter einer 
Plane lagern! 

 Bearbeitung

 Profilierte Stahlplatten können am besten mit einer Blechschere oder einer Kreissäge 
 mit entsprechender Drehzahl und passendem Sägeblatt geschnitten werden. 
 Bitte verwenden Sie keinen Winkelschleifer! Die Schneidkanten glühen 
 bei der Bearbeitung aus, wodurch die Verzinkung und die Beschichtung der Profilplatte 
 zerstört werden. Zudem fliegen dabei glühende Metallteile umher, welche die Schutzschicht 
 der Profilplatte beschädigen können.

 Alle Metallspäne sollten während der Montage so schnell und gründlich wie möglich von den  
 Profilplatten entfernt werden, da sie sonst bleibende Schäden hinterlassen können. 



 Dachneigung
 
 Die Mindest-Dachneingung beträgt 5° bzw. 8,7%
 
 Sollte die Neigung kleiner sein, müssen Sie folgendes beachten: 
 
•	  bei Dachpaneelen darf keine Querüberlappung vorgenommen werden. 
•	  bei einer Längsüberlappung muss eine zusätzliche Dichtung mittels eines 
      Butyldichtstreifens angebracht werden. Dazu muss alle 40 cm eine mechanische 
      Befestigung und Nahtverbindung angebracht werden. 

•	 Die Vertiefung der Profilplatte muss an seinem höchsten Punkt
     aufrecht gebogen werden 
  

•	  Unter dem Doppelfirstprofil muss längs beider Seiten der Dachfirstenleiste 
      ein Schaumabdichstreifen angebracht werden. 

 Überlappung und Wasserdichte

 Bei einer Dachneigung zwischen 5° und 10° wird eine Querüberlappung von 200 mm Länge
 mit zwei Dichtstreifen (Butyl) als Abdichtung empfohlen. 

 Ab einem Neigungswinkel von 10° wird eine Überlappung von 200 mm 
 mit einem Dichtstreifen am Ende der obersten Profilplatte verwendet. 

200

5° ≤ α < 10°

10° ≤ α < 15°

 Alle Trapezbleche sind auch als perforierte Variante oder mit Antikondensvlies lieferbar.  

perfo 3          perfo 4               perfo 5              perfo 6



IMAC Kunststoffplatten Greca 280 

Stärke: ca. 3mm 
Farben: schiefergrau, siena rot und dunkelbraun 

Plattenbreite: 1.180 mm 
Deckbreite:    1.120 mm 

bis zu 12.000 mm Länge lieferbar ab Lager Raesfeld. 
Die Platten können auf Ihr Wunschmaß
zugeschnitten werden 

IMAC Kunststoffplatten Onda 177/51 

Stärke: ca. 3mm 
Farben: schiefergrau, siena rot und dunkelbraun 

Plattenbreite: 1.097 mm 
Deckbreite:    1.050 mm 

bis zu 12.000 mm Länge lieferbar ab Lager Raesfeld. 
Die Platten können auf Ihr Wunschmaß 
zugeschnitten werden 

IMAC Nordika 

Stärke: ca. 3mm 
Farben: florenz-rot, schiefergrau und monferrato 

Plattenbreite: 1.180 mm 
Deckbreite:    1.050 mm  

Platten nur auf Bestellung. Keine Lagerware! 

IMAC Zubehör 

Universalfirst, 2-tlg. Firsthauben, Giebelwinkel,
Profilfüllerleisten, verzinkte sowie Edelstahlschrauben,
Spezialbohrer uvm. 



 Faserzementwellplatten 

 Mit PP Sicherheitsbändern im Wellenberg 
 durchsturzsicherer nach EN494/DIN274,
 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
 
 Profil P6, 177/51
 Plattenbreite:                  1.097 mm 
 Deckbreite:                     1.050 mm 
 Längenüberdeckung: 180/200 mm

 Polycarbonat Lichtplatten 
 
 Zu allen gängingen Profilen bieten wir Ihnen 
 Polycarbonat Lichtplatten an. 

 Der Vorteil von PC-Lichtplatten: 
 
 - hohe Lichtdurchlässigkeit 
 - hohe Temperaturbeständigkeit 
 - hohe Hagelfestigkeit und Bruchsicherheit 

 Profile am Lager: 35/207 
                             45/333
                             177/51

 
 Verzinkte Dachrinne 5 tlg. / 6 tlg. & Zubehör

 - Fallrohr & Fallrohrschellen 
 - Rinnenhaken 
 - Bögen
 - Auslauf
 - Dehnungsstücke 
 - Endstücke 
 - Lötzinn
 - Lötwasser 
 - Gegenplatte



 HALLENBAU
 
 Wir bieten Ihnen den Entwurf, die Planung 
 sowie das schlüsselfertige Aufstellen von 
 Stahlhallen als Komplettlösung an.

 Unsere Partnerbetriebe für die Montagen sind
 Mitglieder des IFBS und Fachbetriebe für die 
 Arbeit mit Asbestprodukten. 

 - Lagerhallen 
 - Produktionshallen 
 - Ausstellungshallen
 - Maschinenhallen 
 - Gerätehallen 
 - Landwirtschaftliche Stallgebäude 
 
 

 SANIERUNGEN 

 Asbestdachsanierungen nach TRGS 519 

 Planung, Lieferung und Montage: 

 -Dacheindeckung aller Art
 -Fassadenverkleidung 
 -Dachrinne und Fallrohe 
 -Formteile aller Art (First, Ortgang etc.) 
 -Dachdurchführungen 
 -RWA Anlagen 
 -Licht und Lüftungsfirst



  Wir bieten Ihnen als Komplettlösung an: 
 -Dachsanierungen 
 -Fassadenverkleidung
 -Hallenbau 
 -Nagelplattenbinder uvm. 
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 Asbestdachsanierung nach TRGS 519 
 PS-Hartschaumplatten mit PVC-Beschichtung 
 PU-Hartschaumplatten mit ALU-Beschichtung 

 Kunststoffwellplatten mit Polimglassbeschichtung 
 Faserzementwellplatten mit Durchsturzsicherung 

 Türen und Tore auf Fixmaß 
 Fenster und Zargenfenster 

 Stahlhallen auf Wunsch als Komplettlösung 
 Nagelplattenbinder bis 33,00 m Breite

 Stalleinrichtungen für Schweine, Rinder und Pferde 
 Betonspaltenböden für Rinder und Schweine 

 Betonbeschichtung für Futtertische 
 Huesker Seitenlüftungssysteme auf Fixmaß 

 Stahltrapezblech- und Dachpfannenblech I Wahl 
 Sandwichdach- und Wandpaneele I. Wahl 

 Stahltrapezblech- und Dachpfannenblech II Wahl  
 Sandwichdach- und Wandpaneele II. Wahl 
 VA- Bohrschrauben für Bleche und Paneele 

 Montagearbeiten aller Art

 
Ständig über 30.000 qm Dacheindeckung auf Lager 

Alle Artikel bieten wir Ihnen gerne
 inklusive fachgerechter Montage als Komplettlösung an.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 

Schlüter & Co. GmbH 
Osterholten 11 
46348 Raesfeld 

Telefon: +49 (0) 2865 - 8058 / Fax: +49 (0) 2865 - 6938
info@schlueter-stall.de / www.schlueter-stall.de


